Altura de Instalagao: 2,10m
L1

STl @ . LEGENDA
/e N a
' E INTERRUPTOR 3 SIMPLES (SOBREPOSTO EM CONDULETE), 10A/250V, INCLUINDO

CE b SUPORTE E ESPELHO. ALTURA DE INSTALACAOQ: 1,10M DO PISO ACABADO
LE L1 Oa INTERRUPTOR 1 SIMPLES (SOBREPOSTO EM CONDULETE), 10A/250V, INCLUINDO
L SUPORTE E ESPELHO. ALTURA DE INSTALACAO: 1,10M DO PISO ACABADO
" BLOCO AUTONOMO LED 6000K, AUTONOMIA SUPERIOR A 3HORAS, INSTALADO NO
[ & ] TETO OU A 2,20M DO PISO, 44 LED'S JUNTO A TOMADA EMBUTIDA 2P+T
LE L1 .
L L1 LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 120CM 6500K INSTALADA EM SUPORTE G13
™ A A SOBREPOSTO NO FORRO, INTERLIGADA VIA CABO PP 2X1,5 MM? PVC ANTI-CHAMA
DIAGRAMA MULTIFILAR DE LIGACAO DAS LUMINARIAS o e o .
LE L1 L1
16A A w n Ny
{I, Tleg (’\c N 42,5 PVG L5 a| LUMINARIA DE PAREDE TIPO "TARTARUGA" SOQUETE E27 COM LAMPADA 6W 127V,
DISJUNTOR g " ~
x ] CONDULETE EM PVC PARA ELETRODUTO DE 3/4" (EXCETO TUBULAGAO MAIOR
£ | | | 'NDICADA), COM TAMPA, SAIDAS INDICADAS: C, E, LB, LL, LR, T, X
Altura de Instalacao: 2,10m ¥ gL Fase
(; ! ] ELETROCALHA 15X5CM #24 COM SEPTO SEPARADOR E TAMPA, INSTALADA APARENTE,
h=2,23m (APROX). COM SUSTENTAGAO LATERAL TIPO "MAO FRANCESA" A CADA 1M
L : - - - -
G)@ @“ wierreror @\ P ELETRODUTO FLEXIVEL EM PVC, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE OU
o 5L & & & & SOBREPOSTO AO FORRO, DE 3/4" (EXCETO TUBULAGAO MAIOR INDICADA)
i o? 2 E - E - E - % -
LE U 2 LUMINARIA [*%  LUMINARIA [  LUMINARIA [  LUMINARIA ~
L \ CABO MULTIPLEXADO PP 2X1,5MM INSTALADO SOBRE O FORRO PARA INTERLIGACAO
5 e DAS LUMINARIAS AOS CONDUTORES DE RETORNO E NEUTRO NA ELETROCALHA.
Retorno "b" 1#2 5mmz2 PVC ,
]
It . ) . )
Rt Retorno "a 1#2,5mm? PVC | | ) | QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICO, DE SOBREPOR, METALICO, COM BARRAMENTOS
TIPO ESPINHA DE PEIXE BIFASICO 100A, PROVIDO DE ISOLACAO SUPLEMENTAR E
VER DIAGRAMA DE VER DIAGRAMA DE N (2.5)mm? PVC & ) ) ) } ADICIONAL, COM IDENTIFICACAO COLORIDA NAS FASES E NEUTRO, INSTALADOS EM
LE L1 ISOLADORES E BARRAMENTO DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NA CARCACA.
LIGACAO DAS LUMINARIAS 0 ini LIGACAO DAS LUMINARIAS
L N N LE NOTA: UTILIZAR CABOS #1,5mm? PP INDIVIDUAIS POR LUMINARIA. NAO L1 IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES RESPECTIVAMENTE: NEUTRO, FASE, RETORNO
L dd o\ N 5| L1 EFETUAR EMENDAS ENTRE CABOS PP DE MESMO COMANDO. :H_E E TERRA
»Opp E c .
LE N\ Pe
[ e \\ ~
15 09, T ] dd
,_L T5op - N j 15pp \ sem escala / NOTAS
d d el N — - -
A ° C c DETALHE LINHA MESTRA DE RETORNOS E INTERLIGAGAO DOS CABOS PP ILUMINAGAG -TODA TUBULAGAO NAO ESPECIFICADA SERA DE @3/4", MATERIAL CONFORME LEGENDA;
£ L1 -OS CONDUTORES NAO IDENTIFICADOS SERAO DE #2,5MM?. NAO E PERMITIDA A SUBSTITUIGAO DA
! ! * L ?4}0 ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES; ) )
E -APENAS O CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UTILIZARA FIACAO #1,5MM? E OS RABICHOS DAS
LUMINARIAS COM CABO PP. OS DEMAIS CIRCUITOS DEVERAO TER SEGAO TRANSVERSAL MiNIMA DE #2,5MM?,
-O SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA TN-S;
-TODOS OS CIRCUITOS E DISJUNTORES DEVEM POSSUIR PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO NOS QUADROS E NOS
PONTOS DE FORGA;
_ A -AS TOMADAS E PONTOS DE FORGA PERTENCEM A CIRCUITOS INDEPENDENTES DA ILUMINAGAO;
LAYOUT INTERNO - ILUMINACAO -A INFRAESTRUTURA ELETRICA (ILUMINAGAO E TOMADAS) E INDEPENDENTE DAS DEMAIS INFRAESTRUTURAS,
ESC: 1/50 COMPARTILHANDO APENAS A ELETROCALHA PRINCIPAL. SENDO OBRIGATORIO A INSTALAGAO DO SEPTO PARA
SEPARAGAO FiSICA DOS SISTEMAS;
-TODOS OS CABOS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO IMPRETERIVELMENTE RESPEITAR AS ESPECIFICAGOES
CONSTANTES NESTE PROJETO E NO DIAGRAMA UNIFILAR;
-TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136:2012 VERSAO
CORRIGIDA 2013. DEVERA HAVER A IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO NO ESPELHO DA TOMADA,;
-A ENTRADA DE ENERGIA A SER CONSTRUIDA DEVERA RESPEITAR O DIMENSIONAMENTO MINIMO PREVISTO NA
TABELA 2, ITEM 9.2 DA NTC 901100, CATEGORIA 29 (BIFASICO DE 63A);
-TODOS OS ISOLAMENTOS DOS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A SEGUINTE PADRONIZAGAO DE CORES,
CONFORME A NBR 5410:
—-FASES: BRANCO/AMARELO/VERMELHO;
—-NEUTRO: AZUL;
—-RETORNO: CINZA;
-TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO;
D |AG RA M A U N | l_—| LAR G E RA |_ -OS BARRAMENTOS DE NEUTRO DEVERAO SER FIXADOS SOBRE ISOLADORES E O DE ATERRAMENTO
DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QUADRO;
-NAO REALIZAR ALTERAGOES DE ENCAMINHAMENTO E/OU ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E COMPONENTES
QDG-DPE DESCRITOS NO PROJETO SEM A PREVIA ANUENCIA DO PROFISSIONAL QUE DE DETEM A RESPONSABILIDADE
N 20 A TECNICA. EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS N° 18 E 20 DA LEI 5194-66 DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO
LAYO U ‘|‘ M E CA N | C O E D ETA |_ |_| E S L AN5KA T (2400 VA) DO PROJETO QUE NAO FORA AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO
= ° L T1: TOMADAS COMPUTADORES ATENDIMENTO IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO;
63A 20A ’ -E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA DEVERA SER CONSULTADO O
10 KA :
BARRAMENTO CHATO 30X5 B HH 2 AB S HE (222 12: TOMADAS COMPUTADORES GABINETES REES:%\]ES ﬁ\lvTEELGTFEA?NNTlg%ESTE PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, DEVENDO O MESMO SEMPRE ESTAR
mm 2 2 > 2.5 PVC 750V - . R J ) ’
QDG-DPE EIXADO SOBRE ISOLADORES _ 2H#35m?(35mme)+T16mm EPR 0,61V 20A DISPONIVEL ADJUNTO AS PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO);
PORTA ENTRADA DE ENERGIA | EW a7 ur (1200 VA) o 1 DA FRIGOBARES E DE USO GERAL -QUANDO NA EXECUGAO DA OBRA, DEVERAO SER RESPEITADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS
BARRAMENTO CHATO 30X5mm ] CAT. 29 CONFORME 3 2.5 DV 750V ' PERTINENTES E APLICAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO AS DEMAIS LEGISLAGCOES TRABALHISTAS.
S 25A
— P o FIXADO NA CARCACA DO QUADRO — ALETAS PARA VENTILAGAO NTC 901100 COPEL A D= N N e
: e sn/// X —_——— }JC: 40 PG 750V .
Y el T |k BARRAMENTO ,"I'IPO E§PINHA DE s — FECHO LINGUETA 25 A
p : PEIXE 20 1/2"x1/16” 100A_COM CANHAO TRIANGULAR o 62 HL—2900VA) 10 1iaoAS IPRESSORAS
4 ISOLAMENTO TERMOCONTRATIL g Lowassern 40 PVC 750V
q ac1|® > o BoR A2 FECHO 90° DE BAQUELITE g0 kA HE @47 VA) A1: AR CONDICIONADO GAB 1 9000BTU'S
acal 8 1l 1@ @ 0| ach - 2,5 PVC 750V
Q [ [ 20 A
se[ [l e S SOMENTE PESSOAL
| yerile 8§ rs ESPELHO DE POLICARBONATO s MOLDURA 18 o5k HE (947 VA) 5. AR CONDICIONADO GAB 2 9000BTU'S
4 St
u | sle[Il]e o[ MIIsl: = COM RECORTE PARA MANOBRA 1 FIXA g 20A 2o pve TSy
. A DOS DISJUNTORES L g | I HE @47 VA) Ac3: AR CONDICIONADO GAB 3 9000BTU'S
R d e 2,5 PVC 750V
- 25A
35 o
[ 20 | a g ¥1 LT (2526 VA) A c4: AR CONDICIONADO ATEND. 24000BTU'S
o 16A 4,0 PVC 750V
o
\/ | S TA l__ R O N TA |_ S el TEkA HT (624 VA) | 1. |LUMINACAO
VISTA INTERNA ¢
o 10A
S g EkA HT (14 VA) | E: ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PLACA DE MONTAGEM ] wa
NOTAS: 4 ALVgg@ggggl_\ A ) 4124 5 kA HE (3200 VA) 51. TOMADAS REGUA RACK
A - 3
—MINI-DISJUNTORES SIEMENS 5SX, WEG, SCHEIDER OU EQUIVALENTE; BUGHA BE NYLON 3| ma eor
—FECHO LINGUETA CANHAO TRIANGULAR TASCO OU SIMILAR; s T / S |l N5k RESERVA
—PROVER ISOLAGAO SUPLEMENTAR COM ESPELHO DE POLICARBONATO PARA ATENDER A NR-10; / \ =0 o
—INSTALAR NOS BARRAMENTOS ESPAGUETE TERMOCONTRATIL PROVENDO ISOLAGAO ADICIONAL PARA ATENDER A NR—10; 4 2
—0S COMPONENTES S6 PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR EQUIVALENTES EM TODAS AS CARACTERISTICAS E FUNCIONALIDADES; N 25A
—NAO REALIZAR ALTERACOES NO LAYOUT DO QUADRO SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO; ELETRODUTO 01_40/{\05 KA RESERVA
—QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM DIMENSOES INTERNAS MINIMAS ESPECIFICADAS; /
—DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) CLAMPER OU EQUIVALENTE. . 25 A
a’ ELNHA bas g™\ 5 kA RESERVA
BRACADEIRA
\ N ARRUELA LISA C.l.: 20205 VA
PRESILHA DE LATAO EST. 4—N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA C.D: 13420 VA
PARA CABO 35 mm* Ip: 61,49 A 2201m27v
CABO DE COBRE 35mm?
VAl P/ CAPTAGAO JT_
/ \ \_ sem escala /
CABO DE zgiR:‘NU FIXAGAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE REV. DATA DESCRIGAO RESPONSAVEL
COM PORCA EM AGO / \ 6
INOX ¢5/8" ABAGADEIRA TIPO D COM CUNHA ! A
PARA ELETRODUTO ¢1 x 3 m CONDULETE DE |NSPE¢A0 EM PVC / A LARGURA \ A A DEFENSOR'A PUBL'CA DO ESTADO DO PARANA
~”PARA ELETRODUTO RE°°EMEN°A°A RUA MATEUS LEME, 1908 | CENTRO CIVICO | CURITIBA - PR
TAMP:;OZE Po'i:ioi"::: 300mm 413313-7310 | engenharia@defensoria.pr.def.br
mm
CONECTOR MINI-GAR \ v
BRONZE ESTANHADO ELETRODUTO DE PVC N OBRA: REFERENCIA:
P/ TRAVAMENTO CABO JUNTO # A PROFUNDIDADE {/ S
PARAF. ESTICADOR MINIMA E 500mm y . . ~
AT\ caa oE INsPEGRO NO 2 R REFORMA E AMPLIAGAO SEDE CIAADI PROJETO ELETRICO: ILUMINAGAO E
' SUPORTE-GUIA” REFORGADO GALV. 2N '_. <SoLO </ %\ DETALHES
A FOGO COM ROLDANA DE v e VALA PARA ACOMODAGAO DA 7/, X - - -
K Q 7Q - - :
/ COLPROPILENG He200mm PouPRo(F:"l«l_I::onssgqosiEiog i 5 ATRRAEHTON, 3 N PROPRIETARIO: RESPONSAVEL TECNICO: LEVANTAMENTO:
m Y
CHUMBAMENTO EM CIMENTO S DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA || LUCAS TODESCHINI C. LT
CREA: PR-167731/D
/ CORDOALHA COBRE NU ENDERECO DA OBRA
TELHA CERAMICA COLONIAL | :
K sem esca'aj \ sem escala / - sem escala/ \_ sem escala / Pastor Manoel Virginio de Souza, 1310 - Capao da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400
. DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO
DETALHE CHUMBAMENTO NA TELHA CERAMICA DETALHE PROTEGAO DO CABO DE DESCIDA DETALHE VALA DE ATERRAMENTO PRANCHA. E ESCALA: DESENHO: B TAM. FOLHA:
02 TOM 1/50 DATA: A1
PROJETO
02 || S350 03/11/2022
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