Toldo confeccionado em lona ou
policarbonato, instalado em
estrutura metalica

Fechamento em taboa de /

madeira lixada e envernizada

Paredes externas comaplicagao
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demaos.
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- ELEVACAO FRONTAL

ESC: 1/50

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

Paredes externas comaplicacdo
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demaos.
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Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metalica

Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metalica

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

Paredes externas comaplicagédo
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demaos.
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04 - ELEVACAO LATERAL ESQUERDA

ESC: 1/50
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Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

Paredes externas comaplicagao
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demaos.
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02 - ELEVAGAO POSTERIOR

ESC: 1/50
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Fechamento em madeira com
acabamento interno de pintura

em tinta acrilica, fosca, lavavel,
antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou
similar.

Paredes internas rebocadas,
com aplicagdo de massa corrida
e pintura em tinta acrilica,
fosca, lavavel, antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou

© Forro Forro
APOIO/ATENDIMENTO COPA [.S. ADAP.
A=38,33 m? A=5,43 m? A=2,98 m?

Revestimento ceramico

esmaltado ou polido na cor
branca, tamanho 33x45cm
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D CORTE AA
ESC: 1/50

03 - ELEVAGAO LATERAL DIREITA

Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metalica

Revestimento ceramico
esmaltado ou polido na cor
branca, tamanho 33x45cm
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/ Y Frechamento existente em tabuas de madeira
[ \ . o .
| Placa drywall a ser instalada, com aplicacdo de massa corrida e
) pintura conforme especificada para as paredes internas.
/ \ K= , Cinta de amarracao existente
/ \ / Reboco interno a ser executado
/ . Parede existente de tijolinho
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Fechamento em madeira com ( \' — I_/ W ZW[
acabamento interno de pintura \\ / Forro
em tinta acrilica, fosca, lavavel, M
antifungica, cor T M/ g
CROMIO-SUVINIL B161, ou o )
similar. 8
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Paredes internas rebocadas, 2 Lo
com aplicagdo de massa corrida o N g
e pintura em tinta acrilica, ————— %'
fosca, lavavel, antifungica, cor g A
CROMIO-SUVINIL B161, ou GABINETE 03 ~| GABINETE 02 GABINETE 01 |.S. ADAP.
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Obs.:

devido

cobertura,
estrutura de

A  representacdo da
bem como de sua
emadeiramento,
foram feitas de forma estimativa
levantamento
detalhado da mesma. Todavia, a
mesma nao devera ser alterada
durante a reforma, exceto em caso
de corregdes por danos durante tal

a falta de

obra.
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