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ENTERRADA EM VALA CONFORME DETALHE
CORDOALHA DE AÇO COBREADO 50mm

Interligar aterramento elétrico: Cordoalha 50mm

 Ø1." PVC (ATÉ 2,5m DO PISO)
SOBE P/ CAPTOR FRANKLIN

RESTAURAR TODA A INFRAESTRUTURA DE CAPTAÇÃO E DESCIDAS DO SPDA,
MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS PRÉ-EXISTENTES DA INSTALAÇÃO.
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COM HASTE COPPERWELD 5/8" x 2,4m Mín.
CAIXA DE INSPEÇÃO DE SPDA

Entrada de Energia COPEL
Cat. 29 NTC 901100
BIFÁSICO 63A

POSTE Tipo D (a instalar)
Cat. 29 NTC 901100
BIFÁSICO 63A

Ramal Aéreo Multiplexado
2#16(16) Alumínio

Malha SPDA

IMPLANTAÇÃO - RAMAL DE ENTRADA
ESC: 1/125

-TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ DE Ø3/4" EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
-OS CONDUTORES NÃO IDENTIFICADOS SERÃO DE #2,5MM². NÃO É PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DA
ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES;
-APENAS O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UTILIZARÁ FIAÇÃO #1,5MM² E OS RABICHOS DAS
LUMINÁRIAS COM CABO PP. OS DEMAIS CIRCUITOS DEVERÃO TER SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA DE #2,5MM²;
-O SISTEMA DE ATERRAMENTO SERÁ TN-S;
-TODOS OS CIRCUITOS E DISJUNTORES DEVEM POSSUIR PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS QUADROS E NOS
PONTOS DE FORÇA;
-AS TOMADAS E PONTOS DE FORÇA PERTENCEM A CIRCUITOS INDEPENDENTES DA ILUMINAÇÃO;
-A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS COMPARTILHAM APENAS A ELETROCALHA PRINCIPAL COM
OS PONTOS DE LÓGICA, SENDO OBRIGATÓRIO DO SEPTO PARA SEPARAÇÃO FÍSICA DOS SISTEMAS;
-TODOS OS CABOS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO IMPRETERIVELMENTE RESPEITAR AS ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NESTE PROJETO E NO DIAGRAMA UNIFILAR;
-TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136:2012 VERSÃO
CORRIGIDA 2013. DEVERÁ HAVER A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO NO ESPELHO DA TOMADA;
-TODOS OS ISOLAMENTOS DOS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER A SEGUINTE PADRONIZAÇÃO DE CORES,
CONFORME A NBR 5410:
--FASES: BRANCO/AMARELO/VERMELHO;
--NEUTRO: AZUL;
--RETORNO: CINZA;
--TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO;
-OS BARRAMENTOS DE NEUTRO DEVERÃO SER FIXADOS SOBRE ISOLADORES E O DE ATERRAMENTO
DIRETAMENTE NA CARCAÇA DO QUADRO;
-NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO E/OU ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES
DESCRITOS NO PROJETO SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL QUE DE DETÉM A RESPONSABILIDADE
TÉCNICA. EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS Nº 18 E 20 DA LEI 5194-66 DO CONFEA, QUALQUER
MODIFICAÇÃO DO PROJETO QUE NÃO FORA AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
PELO MESMO IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO;
-É MANDATÓRIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DÚVIDA DEVERÁ SER CONSULTADO O
RESPONSÁVEL TÉCNICO;
-É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, DEVENDO O MESMO SEMPRE ESTAR
DISPONÍVEL ADJUNTO ÀS PRANCHAS QUE COMPÕEM O PROJETO;
-QUANDO NA EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÃO SER RESPEITADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS
PERTINENTES E APLICÁVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO AS DEMAIS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS.

NOTAS

LEGENDA

CONJUNTO DE MÓDULOS FÊMEA RJ-45 CAT 6 PARA TELEFONE/INTERNET (QTDE

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 30X30X35CM 

LL
CONDULETE EM PVC PARA ELETRODUTO DE 3/4" (EXCETO TUBULAÇÃO MAIOR
INDICADA), COM TAMPA, SAÍDAS INDICADAS: C, E, LB, LL, LR, T, X

1 TOMADA ELÉTRICA 20 A (INSTALADA EM CONDULETE) 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E ESPELHO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO.

ELETROCALHA 15X5CM #24 COM SEPTO SEPARADOR E TAMPA, INSTALADA APARENTE,  
h= 2,23m (APROX). COM SUSTENTAÇÃO LATERAL TIPO "MÃO FRANCESA" A CADA 1M

ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE OU
SOBREPOSTO AO FORRO, DE 3/4" (EXCETO TUBULAÇÃO MAIOR INDICADA)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL EM PVC, INSTALADO SOBREPOSTO NA PAREDE, 
DE 3/4" (EXCETO TUBULAÇÃO MAIOR INDICADA)

ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE PESADO, DE 1.1/2", COM 
FIXAÇÃO TIPO "D" COM CUNHA, A CADA 1M

ELETRODUTO FLEXÍVEL REFORÇADO EM PEAD, INSTALADO EM PISO OU ENTERRADO
3/4" (EXCETO TUBULAÇÃO MAIOR INDICADA)

1 TOMADA ELÉTRICA 10 A (INSTALADA EM CONDULETE) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E ESPELHO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO.

3 TOMADAS ELÉTRICAS 10 A (INSTALADA EM CONDULETE) 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E ESPELHO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO.

CONFORME NUMERAÇÃO), INSTALADA EM CONDULETE A 20CM DO PISO ACABADO.

3 TOMADAS ELÉTRICAS 10 A (INSTALADA EM CAIXA 4X2") 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E ESPELHO, INSTALADA EMBUTIDA NO PISO.

CONJUNTO DE MÓDULOS FÊMEA RJ-45 CAT 6 PARA TELEFONE/INTERNET (QTDE
CONFORME NUMERAÇÃO), INSTALADA EM CAIXA 4X2" EMBUTIDA NO PISO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, DE SOBREPOR, METÁLICO, COM BARRAMENTOS
TIPO ESPINHA DE PEIXE BIFÁSICO 100A, PROVIDO DE ISOLAÇÃO SUPLEMENTAR E 
ADICIONAL, COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA NAS FASES E NEUTRO, INSTALADOS EM
ISOLADORES E BARRAMENTO DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NA CARCAÇA.

RACK 16U INSTALADO EM PAREDE, ALTURA MÍNIMA 1,2M (ESCALONAR PARA NÃO OBS-
TRUIR A PORTA DO QDG), COM RÉGUA COM 5 TOMADAS EM CIRCUITO EXCLUSIVO.
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