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DATAREV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

PRANCHA: ESCALA: DESENHO:

DATA:

REFERÊNCIA:

RUA MATEUS LEME, 1908 |  CENTRO CIVICO | CURITIBA  -  PR
41 3313-7310    |    engenharia@defensoria.pr.def.br

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

TAM. FOLHA:

A1

ENDEREÇO DA OBRA:

LEVANTAMENTO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CIAADI ESGOTO

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ BRIAM L B SILVA
CAU: A136671-8
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Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1310 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400
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CAIXA D'ÁGUA - 150L

Obs.: VERIFICAR ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DA
CAIXA D'ÁGUA
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VS - h= 35cm
25mm -3/4"

LV - h= 60cm
25mm -3/4"

PIA - h= 100cm
25mm -3/4"

ESQUEMA ISOMÉTRICO - ÁGUA FRIA
ESC: S/E

Curva PVC 90°

Registro tipIo RE(ESFERA) ou RG(GAVETA)

Conexão PVC em "T"

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

Tubo PVC marrom do tipo soldável

ESQUEMA GENÉRICO DE INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA
ESC: S/E

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
ESC: S/E
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h= 100cm
25mm -3/4"
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