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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar a descricdo das
atividades minimas a serem executadas de acordo com projeto
arquitetébnico, referente a reforma de imoével que abriga posto de
atendimento da Defensoria Publica do Estado do Parana.
1.1. Local daObra

O imovel objeto desta reforma, fica localizado dentro do Centro
Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, situado na Rua Pastor
Manoel Virginio de Souza, 1310, Capdo da Imbuia, Cruritiba-PR.
Coordenadas Aproximadas: -25.43257413124608, -49.20785301785716.

2. GENERALIDADES
2.1. Tipologia
Trata-se de edificacdo térrea, de padrdes residenciais.

2.2. Quadro de areas
QUADRO DE AREAS POR AMBIENTE

SALA DE

APOIO/ATENDIMENTO 38,332
GABNETE 01 8,63m2
GABNETE 02 9,53m2
GABNETE 03 7,91m?
COPA 5,43m?2
COPA 4,10m?
I.S. PNE 2,98m?

AREA TOTAL
76,91m?2
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2.3. Quadro de pranchas de projeto
QUADRO DE PRANCHAS

TAMANHO DA
NOME FOLHA
ARQ-DPP-CIAADI-ROO-EX-Ol-IMPLANTAC;AO Al
ARQ-DPP-NCIAADI-ROO-EX-Og- PLANTAS BAIXA,
DEMOLICAO E CONSTRUCAO Al
ARQ-DPP-CIAADI-ROO-EX-OIB-ELEVA(;C)ES Al
ARQ-DPP-CIAADI-ROO-EX-O4-PAGINAC}AO DE FORRO A3
2.4. Quadro de esquadrias
ESQUADRIAS
CODIGO LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRICAO
(cm) (cm) (cm)
Janela de correr 2 folhas, em

JOo1 120 100 110 aluminio e vidro, com pintura
eletrostatica branca
Janela do tipo basculante,

302 60 80 138 c_onfecmona(_ja em alumlnlg e
vidro, com pintura eletrostatica
branca.

PO1 80 210 0 Porta de giro em madeira, com
folha semioca e pintura branca

P02 90 210 0 Porta de giro em madeira, com
folha semioca e pintura branca
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3. DOS SERVICOS

3.1.

Preliminares

3.1.1. Limpeza inicial da Obra

A completa limpeza do canteiro e da edificagdo objeto da
reforma, devera ser realizada dentro da boa técnica e tomando os
devidos cuidados de seguranca. Permitindo o correto inicio das

demais atividades.

3.1.2. Demolicdo de paredes, esquadrias e pisos

3.2.

As paredes, rebocos e demais elementos que componham as
divisdrias deverdo ser demolidos de acordo com o apresentado na
prancha ARQ-DPP-CIAADI-R00-EX-02- PLANTAS BAIXA,
DEMOLICAO E CONSTRUCAO.
Deverao ser removidos todos os componentes de esquadrias
pré-existentes no imovel (Marcos, contramarcos, alizares,
caixilhos...)
Alvenaria

As alvenarias deverdo ser executadas em tijolo ceramico macico
tamanho 5x10x20cm, posicionados com argamassa de
assentamento, e em sua parte interna conter chapisco traco 1:3, com
embog¢o ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8.

Todos os rasgos feitos para execucgao dos projetos complementares
deveréo ser fechados com o0 mesmo acabamento das paredes.

Caixas embutidas pré-existentes, que nao forem utilizadas, também
deverao ser preenchidas e vedadas com o mesmo acabamento da
alvenaria.

As paredes deverdo atender as dimensdes expostas em projeto,
admitindo-se variagédo de 2cm em relagcéo a espessura projetada.

Os vaos para colocacédo de portas e janelas devem atender as

medidas e localizacdes previstas em projeto.
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O fechamento do fim da alvenaria até o forro devera ser em chapas
de drywall, substituindo inclusive os fechamentos ja existentes, que

sao em madeira do tipo lambri, conforme ilustracéo abaixo:

Substituir os fechamentos
em madeira por chapas de

drywall.

3.3. Piso
Os pisos deverao ser regularizados com contrapiso em argamassa
traco 1:4.
O acabamento sera feito com preparo do piso cimentado (lixamento
e limpeza), aplicacdo de primer epOxi e pintura com tinta epoxi em

uma tonalidade cinza claro, 2 demaos.

3.4. Revestimentos

As paredes internas receberdo massa corrida, aplicada
sucessivamente em camadas finas, até se obter o nivelamento
desejado, aguardando um periodo de secagem de 4 horas entre cada
camada. A massa corrida deve ser aplicada diretamente e na
consisténcia original do produto. As camadas devem ser lixadas com
lixa grana 150 a 180, fazendo com que a base fique perfeitamente
lisa.

As faces externas das paredes serdo pintadas com tinta resina

acrilica Premium para ceramica, duas demaos.
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Devera ser evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos
com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada
acarretam danos a pintura. As tintas serdo aplicadas sobre substrato
isento de 6leo, graxa fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais
soltos. Nos ambientes externos, as pinturas nao seréo efetuadas nas
ocasides de ocorréncia de chuvas e ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspenséao no ar. Nos ambientes internos,
as pinturas serdo realizadas em condi¢des de clima que permitam
manter abertas as portas e janelas.

A tinta devera ser aplicada com um rolo, respeitando o tempo de

intervalo entre deméaos de cada fabricante especificado no produto.

Do forro
Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro modular
de fibra minera, ou madeira tipo lambri.

e A estrutura do forro modular se dara através de perfiz
metalicos formato “T”, sustentados por tirantes metalicos
fixados ao madeiramento da cobertura;

e Para acabamento do forro devem ser utilizados acessorios do
mesmo material tais como, molduras e emendas, na mesma
cor.

Rodapés
Os rodapés serdo em poliestireno com acabamento na cor branca e

altura de 5cm.

Esquadrias

As janelas serdo em aluminio, linha comercial, cor branca, salvo
definicdo contraria do projeto arquitetdnico. As formas e dimensdes
das esquadrias, devem estar em conformidade com o quadro de

esquadrias locado neste documento, bem como no disposto na
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prancha ARQ-DPP-CIAADI-R00-EX-02- PLANTAS BAIXA,
DEMOLICAO E CONSTRUCAO.

As portas internas serdo deverao ser de madeira, do tipo semioca,
com acabamento melaminico na cor branca.

A porta principal de entrada deverad ser reaproveitada, lixada e
vernizada.

Todos os parafusos utilizados na montagem devem ser de acgo
inoxidavel.

As esquadrias deverdo ser entregues completas, incluindo as
ferragens e artefatos similares, tais como fechos, fechaduras,
comandos, alcgas, trincos, chaves, etc. Deverdo ser fornecidos os
contramarcos em aluminio, com todos os dispositivos para fixacdo ao
prédio. As esquadrias devem ser resistentes as agdes dos ventos.

Os vidros das janelas deverao ter entre 6 e 10 mm, podendo ser

temperado ou vidro comum laminado.

Instalagcbes Hidrossanitarias

Serdo executados dentro dos padrbes minimos permitidos pela
Empresa de abastecimento local e pela ABNT, e obedecendo aos
Projetos Complementares. As tubula¢gBes de escoamento sanitario e
aguas servidas e pluviais serdo de PVC rigido, soldavel, inclusive
conexdes, ambos de primeira qualidade, e executados conforme
projeto.

As instalagcbes deverdo ser executadas de forma a garantir a facil
ligacdo a rede de abastecimento e rede coletora mais proxima.
Calcamento externo

O mesmo devera seguir desenhos expostos na planta de
implantacéo e serem executados em concreto moldado in loco.

Nas areas onde ndo houver previsdo de calcada, devera ser
recoberto com camada de brita, conforme demarcado na planta de

implantacdo.
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3.10. Limpeza final

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:
- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos;
- Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, etc., serdo limpos abundante e
cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servicos de limpeza;
- Deveré ser consultado ao departamento responsavel no complexo
penitenciario sobre a destinacdo do entulho e materiais para

reaproveitamento.

4. CONSIDERACOES GERAIS
4.1. Dos equipamentos

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e
ferramentas necessarias a boa execucdo dos servigcos. Para a sua
utilizacdo, deverdo ser observadas todas as recomendacfes com
relacdo a seguranca do trabalho contidas nas normas do Ministério
do Trabalho. A CONTRATADA devera verificar periodicamente as
condi¢des de uso dos diversos equipamentos, inclusive o uso de “EPI”
(Equipamento de protecdo individual) conforme NR 6, ndo se
admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento. Caso seja necessario o uso
de algum equipamento que néo seja de propriedade do construtor,
este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando ndo se
observar atrasos na execugao dos servicos.

Os equipamentos e ferramentas serdo empregados de acordo com
as necessidades dos servigcos. Deverdo ser previstas, a critério da

CONTRATADA, as localizacdes dos equipamentos fixos, tais como
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betoneiras, serra circular e etc. Os equipamentos somente poderao
ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar

acidentes.

5. CONSIDERACOES FINAIS
5.1. Divergéncias projetuais

Por se tratar de uma obra de reforma, podem ocorrer divergéncias
durante a execucdo da mesma, portanto, havendo divergéncias,
seguir o especificado em item especifico do termo de referéncia.

O projeto de arquitetura, bem como este documento separadamente
nao fornecem informacgdes suficientes para a reforma, devendo ser
consultado em simultaneidade todos o0s outros projetos
complementares, bem como o Termo de Referéncia da licitagcdo e
demais documentos fornecidos.

Alteracbes em relacdo ao projeto, durante a execucao, precisam ser
justificadas e, caso sejam pertinentes, autorizadas pela equipe

técnica da Defensoria Publica do Estado.
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6. RESPONSAVEL TECNICO
e Arg. Briam Lorrann Belarmino da Silva
CAU: A136671-8

e Registro de Responsabilidade Técnica (Rascunho):

Conselho de Arquitetura RRT 12076964
& Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Norme Civil/Social: BRIAM LORRANN BELARMING DA SILVA CPF: D08. XXX XXX-19
Titulo Profissional: Arquitetola) e Urbanista N2 do Registro: 00AL366718

2. DETALHES DO RRT

N? do RRT: SI12076964100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 15/06/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 0L/07/2022 Forma de Participagdo: INDIVIDUAL

Tipalegia: Plblico

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 30/06/2022

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Cortratante: DEFENSCRIA PUBLICA DO ESTADD DO PARANA CPFICHIP): 13,5300/ 0001-39

Tipo: Orglo Pablico Data de Inicio: 25/05/2022

Valor do Servigo/Honordrios: R$0,00 Data de Previsho de Término:
31/07/2022

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: B2810400 N2: 1310

Logradoura: PASTOR MANOEL VIRGINIO  Complemente;

DE S0UZA

Bairro: CAPAO DA IMBUIA Cidade: CURITIBA

UF: PR Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricdo da Obra/Servico Técnico

projets arguitetnico e hidrossanitdnio de reforma de posto de atendiments da Defensoria Pablica do Estado de Parand no
Centro integrado de atendimento ao adolescente infrator-ClAADI

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento As regras de acessibilidade previstas em legislacio e em normas técnicas pertinentes para as
edificacbes abertas ao plblico, de uso pablico ou privativas de uso coletive, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015,

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 83

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: &3

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagbes hidrossanitérias prediais Unidade: metro quadrado

frvew. caube. gav.br Pagina 12
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Conselho de Arquitetura RRT 12076964
& Urbanismo do Brasil B
I

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S112076964100CTO0L DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO INICIAL 15/06/2022
PA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigaces, sob as penas previstas na legislacho vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sdo werdadeiras ¢ de minha responsabilidade técnica e civil,

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAL do arquiteto(a) e urbanista BRIAM LORRANN BELARMING DA
SILVA, registro CAL n? D0A1366718, na data e hora: 15/06/2022 15:16:53, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP)
estd pculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitps:/fsiccau.caubr.gov. brlappiview/sight/externoHorm=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitps:ficcawcaubr.gav.brfappdviewisightlectemo MormaServicas, ou via QRCade. Documento Impressa em:
T2 e 123427 por: siccau, ip 10012801
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