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NOTAS

-TODA TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA DE @3/4" EM PVC RIGIDO ROSCAVEL;

-OS CONDUTORES NAO IDENTIFICADOS SERAO DE #2,5MM2 NAO E PERMITIDA A SUBSTITUICAO DA
ESPECIFICACAO DOS CONDUTORES;

-APENAS O CIRCUITO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA UTILIZARA FIACAO #1,5MM? E OS RABICHOS DAS
LUMINARIAS COM CABO PP. OS DEMAIS CIRCUITOS DEVERAO TER SECAO TRANSVERSAL MINIMA DE #2,5MM2;
-O SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA TN-S;

-TODOS OS CIRCUITOS E DISJUNTORES DEVEM POSSUIR PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO NOS QUADROS E NOS
PONTOS DE FORCA;

-AS TOMADAS E PONTOS DE FORCA PERTENCEM A CIRCUITOS INDEPENDENTES DA ILUMINACAO;

-A INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO E TOMADAS COMPARTILHAM APENAS A ELETROCALHA PRINCIPAL COM
OS PONTOS DE LOGICA, SENDO OBRIGATORIO DO SEPTO PARA SEPARACAO FiSICA DOS SISTEMAS;

-TODOS OS CABOS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO IMPRETERIVELMENTE RESPEITAR AS ESPECIFICACOES
CONSTANTES NESTE PROJETO E NO DIAGRAMA UNIFILAR;

-TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136:2012 VERSAO
CORRIGIDA 2013. DEVERA HAVER A IDENTIFICACAO DO CIRCUITO NO ESPELHO DA TOMADA;

-TODOS OS ISOLAMENTOS DOS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A SEGUINTE PADRONIZACAO DE CORES,
CONFORME A NBR 5410:

--FASES: BRANCO/AMARELO/VERMELHO;

--NEUTRO: AZUL;

--RETORNO: CINZA;

--TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO;

-OS BARRAMENTOS DE NEUTRO DEVERAO SER FIXADOS SOBRE ISOLADORES E O DE ATERRAMENTO
DIRETAMENTE NA CARCACA DO QUADRO;

-NAO REALIZAR ALTERACOES DE ENCAMINHAMENTO E/OU ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E COMPONENTES
DESCRITOS NO PROJETO SEM A PREVIA ANUENCIA DO PROFISSIONAL QUE DE DETEM A RESPONSABILIDADE
TECNICA. EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS N° 18 E 20 DA LEI 5194-66 DO CONFEA, QUALQUER
MODIFICACAO DO PROJETO QUE NAO FORA AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL
PELO MESMO IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO;

-E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA DEVERA SER CONSULTADO O
RESPONSAVEL TECNICO;

-E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, DEVENDO O MESMO SEMPRE ESTAR
DISPONIVEL ADJUNTO AS PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO;

-QUANDO NA EXECUCAO DA OBRA, DEVERAO SER RESPEITADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS
PERTINENTES E APLICAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO AS DEMAIS LEGISLACOES TRABALHISTAS.
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