
Paredes externas comaplicação
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demãos.

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

04 - ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESC: 1/50

Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metálica

250.0

+0.0

Paredes externas comaplicação
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demãos.

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

02 - ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESC: 1/50

+0.0

Paredes externas comaplicação
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demãos.

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

03 - ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESC: 1/50

Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metálica

+0.0

Paredes externas comaplicação
de resina acrilica premium para
ceramica, duas demãos.

Fechamento em taboa de
madeira lixada e envernizada

01 - ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC: 1/50

Toldo confeccionado em lona ou
policarbonato, instalado em
estrutura metálica
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CORTE AA
ESC: 1/50

Fechamento em madeira com
acabamento interno  de pintura
em tinta acrílica, fosca, lavável,
antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou
similar.

Paredes internas rebocadas,
com aplicação de massa corrida
e  pintura em tinta acrílica,
fosca, lavável, antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou
similar.

Revestimento cerâmico
esmaltado ou polido na cor
branca, tamanho 33x45cm

I.S. ADAP.
A=2,98 m²

APOIO/ATENDIMENTO
A=38,33 m²

COPA
A=5,43 m²

ForroForro
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CORTE BB
ESC: 1/50

Paredes internas rebocadas,
com aplicação de massa corrida
e  pintura em tinta acrílica,
fosca, lavável, antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou
similar.

Fechamento em madeira com
acabamento interno  de pintura
em tinta acrílica, fosca, lavável,
antifungica, cor
CROMIO-SUVINIL B161, ou
similar.

23
5.

0

Toldo confeccionado em
policarbonato, instalado em
estrutura metálica

Revestimento cerâmico
esmaltado ou polido na cor
branca, tamanho 33x45cm

GABINETE 03
A=7,91 m²

GABINETE 02
A=9,53 m²

GABINETE 01
A=8,63m²

I.S. ADAP.
A=2,98 m²

Forro

Placa drywall a ser instalada, com aplicação de massa corrida e
pintura conforme especificada para as paredes internas.

Reboco interno a ser executado
Cinta de amarração existente

Frechamento existente em tábuas de madeira

Parede existente de tijolinho

DET. 01
ESC: 1/20

DATAREV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

PRANCHA: ESCALA: DESENHO:

DATA:

REFERÊNCIA:

RUA MATEUS LEME, 1908 |  CENTRO CIVICO | CURITIBA  -  PR
41 3313-7310    |    engenharia@defensoria.pr.def.br

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

TAM. FOLHA:

A1

ENDEREÇO DA OBRA:

LEVANTAMENTO:

A
ARQ

PROJETO
EXECUTIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE CIAADI PLANTAS BAIXAS

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ BRIAM L B SILVA
CAU: A136671-8

1/50
BS

31/05/2022

Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1310 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-400

03
04

Obs.: A representação da
cobertura, bem como de sua
estrutura de emadeiramento,
foram feitas de forma estimativa
devido a falta de levantamento
detalhado da mesma. Todavia, a
mesma não deverá ser alterada
durante a reforma, exceto em caso
de correções por danos durante tal
obra.
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