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Seguir o padrao de instalagdo da iluminagdo da fachada (Elevagao D)

o

L1

L1 L1

S

L1 4\«\«\«\«\«\«/

L1 \@ —————

L1

i LE
L1 L1

<
2
S
3
o
3
(o]
3
8
d 3
g
/‘.HI \Z% £ L1 c L1 c L1 c c
}“7— ¢ E @éﬁ dx2" dx2" ﬁL 1
L1 ,8 500 50 668
h h :Hj s
15 L1 L1 L1 s
Vo Vs 5
L1 L1 © 4 4 4
©
a a a o
3
(7]
:I'L-[ w
h h L1 21 L1

L1 L1

L1

1800

L1

1950

ax2"

1950

LN LE \a W&G
[l | L] c ¢

QDG

1l
- b@u |

T

— 5
Wt

Seguir o padrdo de instalagao da iluminagéo da fachada (Elevagéo C)
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n ELEVACAO LATERAL DIREITA (A)

PLANTA BAIXA - ILUMINACAO

ESC: 1/50

LEGENDA
ga INTERRUPTOR 3 SIMPLES (EMBUTIDO EM CAIXA 4X2"), 10A/250V, INCLUINDO
C b SUPORTE E ESPELHO. ALTURA DE INSTALACAO: 1,10M DO PISO ACABADO
~a INTERRUPTOR 1 SIMPLES (EMBUTIDO EM CAIXA 4X2"), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

E ESPELHO. ALTURA DE INSTALAGCAO: 1,10M DO PISO ACABADO

BLOCO AUTONOMO LED 6000K, AUTONOMIA SUPERIOR A 3HORAS, INSTALADO NO
TETO OU A 2,20M DO PISO, 44 LED'S JUNTO A TOMADA EMBUTIDA 2P+T

LUMINARIA DE EMBUTIR ANTI-OFUSCAMENTO 4X10W LED TUBULAR, 127V.
INCLUSO EXTENSAO EM CABO PP 3X1,5 MM? PVC ANTI-CHAMA COM PLUG
INSTALADA SOBRE O FORRO. REF: LUMICENTER EAA06-E3500850 OU SIMILAR

LUMINARIA DE PAREDE TIPO "TARTARUGA" SOQUETE E27 COM LAMPADA 10W 127V,
5000K

CONDULETE EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (EXCETO TUBULAGAO MAIOR
INDICADA), COM TAMPA, SAIDAS INDICADAS: C, E, LB, LL, LR, T, X

ELETROCALHA 15X5CM #24 COM SEPTO SEPARADOR E TAMPA, INSTALADA APARENTE,
COM SUSTENTAGAO TIPO "IGREJINHA" A CADA 1M

ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE PESADO, DE 3/4" (EXCETO
TUBULAGAO MAIOR INDICADA), COM FIXACAO TIPO "D" COM CUNHA, A CADA 1M

CANALETA APARENTE TIPO DUTOTEC COM SEPTO PARA SEPARAQAO DOS
CONDUTORES ELETRICOS E DE INFRAESTRUTURA LOGICA/TELEFONICA
INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO, EXCETO ONDE INDICADO

(PARA TOMADAS E PONTOS LOGICOS)

ELETRODUTO FLEXIVEL EM PVC, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE OU
SOBREPOSTO AO FORRO, DE 3/4" (EXCETO TUBULACAO MAIOR INDICADA)

ELETRODUTO FLEXiVIgL REFORCADO EM PEAD, ENTERRADO
1" (EXCETO TUBULACAO MAIOR INDICADA)

1 TOMADA ELETRICA 20 A (EMBUTIDA EM CAIXA 4X2") 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E ESPELHO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO.

1 TOMADA ELETRICA INSTALADA EM CANALETA APARENTE DUTOTEC

CONJUNTO COM 3 TOMADAS 10A INSTALADAS EM CANALETA APARENTE (DUTOTEC)
POTENCIA TOTAL DE 300VA

viAalal e

2 PONTOS DE INFRAESTRUTURA LOGICA/TELEFONE RJ-45

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 30X30X35CM
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ELEVACAO LATERAL ESQUERDA (B)

ESC: 1/50

c@ c@ 11| c
L1 L1 1250 o2
o (]
8 &
¢ 5

L1

1950

1950

L1

ELEVACAO POSTERIOR (D)

ELEVACAO FRONTAL (C)

ESC: 1/50

NOTAS

-TODA TUBULAGAO NAO ESPECIFICADA SERA DE @3/4", MATERIAL CONFORME LEGENDA,;

-OS CONDUTORES NAO IDENTIFICADOS SERAO DE #2,5MM?. NAO E PERMITIDA A SUBSTITUICAO DA ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES;

-APENAS O CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UTILIZARA FIAGAO #1,5MM2. OS DEMAIS CIRCUITOS DEVERAO TER SECAO TRANSVERSAL MINIMA DE #2,5MM?;

-O SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA TN-S;

-TODOS 0S CIRCUITOS E DISJUNTORES DEVEM POSSUIR PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO NOS QUADROS E NOS PONTOS DE FORGA;

-AS TOMADAS E PONTOS DE FORGA PERTENCEM A CIRCUITOS INDEPENDENTES DA ILUMINAGAO;

-A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAGAO E INDEPENDENTE DAS DEMAIS INFRAESTRUTURAS, COMPARTILHANDO APENAS A ELETROCALHA PRINCIPAL. AS TOMADAS ELETRICAS COMPARTILHAM APENAS A CANALETA APARENTE COM OS PONTOS DE
LOGICA, SENDO OBRIGATORIO A AQUISIGAO DE CANALETA COM SEPTO PARA SEPARAGAO FIiSICA DOS SISTEMAS;

-TODOS OS CABOS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO IMPRETERIVELMENTE RESPEITAR AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE PROJETO E NO DIAGRAMA UNIFILAR;

-TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136:2012 VERSAO CORRIGIDA 2013. DEVERA HAVER A IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO NO ESPELHO DA TOMADA,;

-DEVERA SER UTILIZADA A SAIDA COM EMENDA RAPIDA DE CABOS PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS;

-A ENTRADA DE ENERGIA A SER CONSTRUIDA DEVERA RESPEITAR O DIMENSIONAMENTO MINIMO PREVISTO NA TABELA 2, ITEM 9.2 DA NTC 901100, CATEGORIA 28 (BIFASICO DE 50A);

-TODOS OS ISOLAMENTOS DOS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER A SEGUINTE PADRONIZAGCAO DE CORES, CONFORME A NBR 5410:

--FASES: BRANCO/AMARELO/VERMELHO;

--NEUTRO: AZUL,;

--RETORNO: CINZA;

--TERRA: VERDE OU VERDE/AMARELO;

-0S BARRAMENTOS DE NEUTRO DEVERAO SER FIXADOS SOBRE ISOLADORES E O DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QUADRO;

-NAO REALIZAR ALTERAGOES DE ENCAMINHAMENTO E/OU ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E COMPONENTES DESCRITOS NO PROJETO SEM A PREVIA ANUENCIA DO PROFISSIONAL QUE DE DETEM A RESPONSABILIDADE TECNICA. EM CONFORMIDADE
COM OS ARTIGOS N° 18 E 20 DA LEI 5194-66 DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO DO PROJETO QUE NAO FORA AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO IMPLICARA NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE
SOBRE A AUTORIA DO PROJETO;

-E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA DEVERA SER CONSULTADO O RESPONSAVEL TECNICO;

-E PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO O MEMORIAL DESCRITIVO, DEVENDO O MESMO SEMPRE ESTAR DISPONIVEL ADJUNTO AS PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO;

-QUANDO NA EXECUGAO DA OBRA, DEVERAO SER RESPEITADAS TODAS AS NORMAS REGULAMENTADORAS PERTINENTES E APLICAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO AS DEMAIS LEGISLAGOES TRABALHISTAS.
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