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DIAGRAMA DE DETECCAO DE FALHAS DO "DR”

DISPARO DO DISPOSITIVO "DR”
(DEFEITO DE ISOLAMENTO DA INSTALAGAQ)

REARMAR O DISPOSITIVO "DR” SEM
TER MEXIDO NA INSTALAGAO

DEFEITO TEMPORARIO. VERIFICAR O
ISOLAMENTO DA INSTALAGAO E DOS

CONSUMIDORES; VERIFICAR TAMBEM
NEUTRO E TERRA.

0
DISPOSITIVO "DR”
FICOU REARMADO?

RETIRAR TODOS OS FUSIVEIS E
DESLIGAR TODOS OS DISJUNTORES
A JUZANTE DO DISPOSITIVO "DR”

LIGAR CADA CIRCUITO A JUZANTE DO
DISPOSITIVO "DR”, ATE QUE ESTE VOLTE
A DISPARAR. O CIRCUITO PARA O QUAL
O DISPOSITIVO "DR" DISPAROU, TEM UM

DEFEITO DE ISOLAMENTO. DESLIGAR

A CARGA DO CIRCUITO DEFEITUOSO.

TENTAR REARMAR
O DISPOSITIVO "DR”.
ICOU REARMADO?Y

SIM NAO

DESLIGAR TODOS OS CONDUTORES

DO LADO DA SAIDA DO DISPOSITIVO
"DR” (NEUTRO INCLUSIVE)

SIM

TENTAR REARMAR
O DISPOSITIVO "DR”.
ICOU REARMADO?

LIGAR CADA CONSUMIDOR ATE QUE O
DISPOSITIVO "DR” DISPARE. O ULTIMO
APARELHO LIGADO TEM DEFEITO.

NOTAS:

—MINI=DISJUNTORES SIEMENS 5SX, WEG, SCHEIDER OU EQUIVALENTE;

—FECHO LINGUETA CANHAO TRIANGULAR TASCO OU SIMILAR;

—PROVER ISOLAGAO SUPLEMENTAR COM ESPELHO DE POLICARBONATO PARA ATENDER A NR-10;

—INSTALAR NOS BARRAMENTOS ESPAGUETE TERMOCONTRATIL PROVENDO ISOLAGAO ADICIONAL PARA ATENDER A NR—10;

—0S COMPONENTES SO PODERAQO SER SUBSTITUIDOS POR EQUIVALENTES EM TODAS AS CARACTERISTICAS E FUNCIONALIDADES;

TENTAR REARMAR

O DISPOSITIVO "DR".
ICOU REARMADO?

NAO SIM

NAO

DEFEITO DE ISOLAMENTO
ENTRE DISPOSITIVO "DR”
E OS FUSIVEIS OU
DISJUNTORES

DETECTAR A DEFEITO NA LINHA E
NAS CAIXAS DE DERIVAGAO

O DISPOSITIVO "DR”
ESTA COM DEFEITO?

—NAO REALIZAR ALTERAGOES NO LAYOUT DO QUADRO SEM CONSULTAR O RESPONSAVEL TECNICO;

—QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM DIMENSOES INTERNAS MINIMAS ESPECIFICADAS;
—DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) CLAMPER OU EQUIVALENTE.

VISTA FRONTAL

DIAGRAMA  UNIFILAR GERAL

T1: TOMADAS COMPUTADORES SALA 01, SALA 04

N QDG-DPE
G 20 A
FECHO LINGUETA o1 LEHA ik (900 VA)
/Z\ 2,5 PVC 750V
CANHAO TRIANGULAR 50 A 20 A
E} HuT o/”\010 kAAB 2 /'\05 kA U1 (2400 VA)
FECHO 90°* DE BAQUELITE 2#10mm>(10mm2)+T10mm? PVC 750V 20 A 25 PVC 750V
ENTRADA DE ENERGIA NG 1 T (2000 VA) 1 1 OMADAS DE USO GERAL
MOLDURA CAT. 28 CONFORME ° 25 A 25 PVC 750V
NTC 901100 COPEL °© p 2/5,\/* - 1500 VA
FIXA 3 4 RIS 8 1T ( ) T4: TOMADAS COPA
o/ F 30mA 4,0 PVC 750V
25 A
DPS M\ 5kA 2400 VA
175v-4o ka 928 O —+ ( ) 15: TOMADAS IMPRESSORAS
CLASSE I+l 4,0 PVC 750V
= 20 A
b6 ™ 5kA T (1263 VA)
2,5 PVC 750V
16 A
7 S EKA T (947 VA)
2,5 PVC 750V
2 16 A
g b8 ™ 5kA T (947 VA)
0] 2,5 PVC 750V
7~ ALVENARIA OUH I = 16 A
CONCRETO (@]
/! 4 BUCHA DE NYLON o --io/H\cf’ kA HL (947 VA)
< 2,5 PVC 750V
4 < 9 16 A
7777 <) ~
) ‘ P 3 104 8k 1L (1050 VA) | 1. ILUMINACAO
Pa| N 2,5 PVC 750V
4 S 10A
< —_
. N 118 5 kA 1L (18 VA) | : ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
4 7 “ 1,5 PVC 750V
<, S| A
> 2500 VA ,
/ . ARRUELA LISA o o124 LIKA HL ( ) $1: TOMADAS REGUA RACK
= '\j PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 0 4,0 PVC 750V
(>J'I 32A
NOTA: 413 M 5 KA ~ RESERVA
A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES —©° ©
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
\_ sem escala / 2/15+i
FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE o144 HOKA RESERVA
ALVENARIA OU CONCRETO o5 A
L1s £ 5kA RESERVA
C.l.: 15672 VA
%&81797;4 VA 220/127V
/ 4 N\ e N
CONJUTOS DE PONTOS DE LOGICA CONJUNTO DE TOMADAS
2 TOMARAS \RapAR FEMEA 2P+T gyfy1%F7/§/&SI?ﬁgTALADAs
somre e semare T SRR A
FIXACAO NA TOMADA 2P+T
SR (10% 27)
TELHADO INTERNET /N /A
O § 0Oy O & 0O)
$ $
TELEFONE w - g
ARRUELA LISA 5
PORCA SEXTAVADA A — NEUTRO A — NEUTRO A — NEUTRO
B— FASE B— FASE B— FASE PLUG 2P+T
C — TERRA C — TERRA C — TERRA
SUSPENSAO (10A-127 V)
P/ TIRANTE

\_

LECrErerrerrerrererrerereeeereeeeeen gﬂ

PORCA SEXTAVADA
D _.—ARRUELALISA

—

l_ ELETROCALHA

1‘ SUSPENSAO VERTICAL

NOTA:

"IGREJINHA"

A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

sem escala/

ELETROCALHA - SUSPENSAO VERTICAL

FIXACAO DUPLA

-

sem escala/

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CANALETA

APARENTE DUTOTEC

DETALHE DE ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS DE EMBUTIR

-

sem escaIaJ

T2: TOMADAS COMPUTADORES SALA 02, SALA 03

AC1: AR CONDICIONADO SALA 1 12000BTU'S

AC2: AR CONDICIONADO SALA 4 9000BTU'S

AC3: AR CONDICIONADO SALA 2 9000BTU'S

AC4: AR CONDICIONADO SALA 3 9000BTU'S
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