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QDG-DPE

 

20 A

20 A

25 A

16 A

10 A

DPS

25 A

10
10

175V-40 kA
CLASSE I+II

1

2

3

4

5

6

10

11

12

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

2,5 PVC 750V

2.5 PVC 750V

2,5 PVC 750V

4,0 PVC 750V

2#10mm²(10mm²)+T10mm² PVC 750V

10 kA

220/127V
C.I.: 15672 VA
C.D: 10714 VA
Ip: 48,7 A

AB

20 A

2,5 PVC 750V

(947 VA)
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AC3: AR CONDICIONADO SALA 2 9000BTU`S8 5 kA
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ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
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FIXAÇÃO DUPLA

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.
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DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CANALETA
APARENTE DUTOTEC

PLUG 2P+T
(10A-127 V)

DETALHE DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

TOMADA 2P+T
(10A- 127 V)

sem escalasem escala
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FIXAÇÃO NA
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MADEIRA DO
TELHADO

NOTAS:

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

  CUNHA

sem escala
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